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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ
(ОПРЕДЕЛЕНИЯ) НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМ УСТРОЙСТВОМ

1.  Сущность метода.
Измерение активного сопротивления проводника с целью определения наличия цепи.
2.  Аппаратура, принадлежности.
Измеритель сопротивления заземления   Ф 4103 - М1 . Четыре провода длиной по 20м,  многожильного гибкого медного, сечением 1,5 - 2,0 кв.мм.
3.  Требования к образцам.
Испытаниям подлежат проводники, проложенные согласно проектной документации,
соответствующие   требованиям   ПУЭ.   Сроки,   нормы,   указания   по   испытаниям
определены       «Правилами       техническими      эксплуатации       электроустановок потребителей».
Образцами для измерений являются:
3.1. Цепи между заземлителями и заземленными элементами ГРС, РС, ГРП, ШРП газопроводов
3.2. Цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4.  Нормы испытания.
Присоединение заземляющих проводников к частям оборудования , подлежащим заземлению    должно    быть    выполнено    сваркой    или    болтовым    соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Для болтового присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения. Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей аппаратуру или нулевой провод с заземлителем. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами производится также при каждой перестановке оборудования и после каждого ремонта заземлителей. Обычно сопротивление контакта заземляющих проводников не превышает 0,05 Ом.
5.  Подготовка к измерениям, измерения.
Перед измерением обесточить проверяемые объекты. Проверить отсутствие напряжения на проверяемой линии. Как минимум отсоединить или отключить проверяемую цепь с одной стороны. Подключить прибор и провести измерение.
6.  Проведение измерений прибором Ф 4103 - М1.
6.1. Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку.
6.2. Проверить напряжение источника питания. Для этого закоротить зажимы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положения КЛБ и «0,3», а ручку КЛБ - в крайнее правое положение. Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.
6.3. Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КЛБ переключателя, установить нуль ручкой УСТ 0, нажать кнопку ИЗМ, ручкой КЛБ установить стрелку на отметку «30».
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Измерение активного сопротивления проводится по схеме, изображено на рис. 1.
Отсчет измеряемого сопротивления проводится в положении переключателя ИЗМ II.
7. Обработка результатов измерений.

ПУЭ (п.1.8.39) при проверке наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителями. Надежность сварки проверяется ударом молотка.

ПТЭЭП (п.28.5) нормируется величина переходного сопротивления контактов болтовых соединений, которое не должно быть выше 0,05 Ом.

Сечения защитных проводников должны соответствовать:
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Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно

быть не менее 16 мм2
Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее; медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной-75 мм2
Сопротивление заземляющих проводников не нормируется НУЭ и обычно составляет десятые доли ома на ветвь.

Полное сопротивление цепи между ЗУ и заземляемым элементом складывается из суммы сопротивлений заземляющего проводника и переходных сопротивлений контактов. Поэтому целесообразно ориентироваться на сопротивление всей цепи. При величине сопротивления цепи менее 0,1 Ома, сопротивление контактов не будет превышать 0,05 Ом. При сопротивлениях цепи значительно превышающее значение 0,1 Ом целесообразно проверить чувствительность защиты к токам короткого замыкания на нулевой защитный проводник.    Полученные результаты измерений заносятся в протокол установленной формы и делается вывод на соответствие требований ПУЭ.
8. Меры безопасности.

.

Организационные мероприятия.

 
Работы по измерению    наличия цепи между заземлителем и заземляемым устройтсвом выполняется по наряду-допуску или по распоряжению.

 
Численный состав бригады должен быть не менее двух человек: производителя работ с группой по электробезопасности не ниже IV и члена бригады с группой по электробезопасности не ниже III при измерениях в действующих распределительных устройствах (РУ) напряжением выше 1000В или производителя работ с III группой по электробезопасности и члена бригады со II группой по электробезопасности при измерениях в РУ напряжением до 1000В, а также до подключения электроустановок к сети электроснабжения.

Технические мероприятия.

  
Для   обеспечения  безопасности  работ  при  измерениях  и испытаниях со снятием напряжения в электроустановке следует выполнять:

     отключение электроустановки   (части   установки)   от  источника питания;

     механическое запирание приводов коммутационных аппаратов;

     снятие предохранителей;

     отсоединение концов  питающих  линий  и другие меры,  исключающие возможность ошибочной подачи напряжения на рабочее место;

     проверку отсутствия напряжения;

     заземление отключенных токоведущих частей  (наложение  переносных заземлений, включение заземляющих ножей);

     ограждение рабочего  места   или   остающихся   под   напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние;

     на приводах   ручного   и  на  ключах  дистанционного  управления

коммутационной аппаратуры должны быть вывешены запрещающие плакаты.

Составил начальник лаборатории                                                

